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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. Identificacion

Nombre del producto ANTICORIT WRC 10 RZ
Otros medios de identificacion No hay datos disponibles.
Uso recomendado: Lubricante de grasa
Restricciones de uso: Uso industrial s6lo

Informacién sobre el Fabricante/lmportador/Proveedor/Distribuidor

Fabricante
Nombre de la Fuchs Lubricants Co.
empresa:
Direccion: 17050 Lathrop Avenue

Harvey, lllinois 60426

Teléfono: 708-333-8900
Fax: 708-333-9180
Persona de contacto: EHS Department
Correo electronico: sds@fuchs.com

Teléfono de emergencia: 708-333-8900 (Bus. hrs) 800-255-3924 (24 hrs)

2. Identificacion de los peligros

Clasificacion de Peligro

Peligros para la Salud
Corrosion/Irritacion Cutaneas Categoria 2

Elementos de la etiqueta

Simbolo de Peligro:

Palabra de Advertencia: Atencion

Indicacion de Peligro: Provoca irritacién cutanea.
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Consejos de Prudencia

Prevencion:

Respuesta:

Otros peligros que no dan
lugar a clasificacion SGA:

Lavarse la cara, las manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras
la manipulacion. Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabon
abundantes. En caso de irritacion cutanea: Consultar a un médico. Quitar
las prendas contaminadas. Se necesita un tratamiento especifico (ver las
instrucciones suplementarias de primeros auxilios en esta etiqueta).

Ninguno.

Toxicidad desconocida - Salud
Toxicidad aguda, por inhalacion  89.69 %

de vapor

Toxicidad aguda, por inhalacion  78.59 %

de polvo o niebla

3. Composicion/informacion sobre los componentes

Componente(s) peligroso(s):

Determinacion quimica No. CAS Concentracion
asfalto, no oxidado 8052-42-4 50 - <100%
aceites minerales Confidencial 10 - <25%
vaselina 8009-03-8 5-<10%

ceras de parafina y ceras hidrocarbonadas, 63231-60-7 1-<5%
microcristalinas

compuesto de bario Confidencial 1-<3%

Las identidades quimicas especificas y/o los porcentajes exactos han sido retenidos como secretos de fabricacion.

4. Primeros auxilios

Ingestion:

Inhalacion:

Contacto con la Piel:
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Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA / médico si la persona se
encuentra mal. Enjuagarse la boca.

Trasladar al aire libre. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA / médico
si la persona se encuentra mal.

Si se quema por contacto con material caliente, enfrie el material fundido
adherido a la piel tan pronto como sea posible con agua y acuda al médico
para que le retire el material adherido y trate la quemadura. Enjuague
inmediatamente la piel con abundante agua durante por lo menos 15
minutos y quite la ropa y los zapatos contaminados. Lavar las prendas
contaminadas antes de volver a usarlas. Conseguir atencion médica.

2/9



LUBRICANTS. R
s FUCHS
=

Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente los ojos con agua abundante durante por los
menos 15 minutos. Si resulta facil, quitar las lentes de contacto. Conseguir
atencién medica.

Los sintomas y efectos mas importantes, tanto los agudos como los retardados

Sintomas: No hay datos disponibles.

Indicacién de asistencia médica inmediata y tratamiento especial necesario

Tratamiento: Obtenga atencién médica en caso de sintomas.

5. Medidas de lucha contra incendios

Riesgos Generales de Ningun riesgo excepcional de incendio o explosion sefialado.
Incendio:

Medios de extincion adecuados (y no adecuados)

Medios de extincion Agua pulverizada, neblina, CO2, polvos quimicos, o espuma normal
apropiados: Seleccione el medio de extincidn mas apropiado, teniendo en cuenta la
posible presencia de otros productos quimicos.

Medios de extincion no No utilice chorro de agua, pues extenderia el fuego.
apropiados:

Peligros especificos derivados  El calor puede ocasionar explosién de los recipientes. En caso de incendio
de la sustancia quimica: se pueden formar gases nocivos.

Equipo especial de proteccion y medias de precaucién para los bomberos

Medidas especiales de lucha No hay datos disponibles.
contra incendios:

Equipos de proteccion Los bomberos deben utilizar un equipo de proteccidn estandar incluyendo
especial que debe llevar el chaqueta ignifuga, casco con careta, guantes, botas de goma, y, en
personal de lucha contra espacios cerrados, equipo de respiracion autonomo (SCBA, segun sus
incendios: siglas en inglés).

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, Consulte la seccion 8 de la FDS sobre equipo de proteccion personal. No
equipo de protecciony toque los recipientes dafiados o el material derramado a menos que esté
procedimientos de usando ropa protectora adecuada. Mantener alejado al personal no
emergencia: autorizado.

Métodos y material de Absorber los derrames con vermiculita u otro material inerte colocandolo
contencién y de limpieza: luego en un contenedor para residuos quimicos. Preparar diques delante

de los derrames grandes para luego facilitar la eliminacion.
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Precauciones relativas al
medio ambiente:

No contamine el drenaje o el alcantarillado. Impedir nuevos escapes o
derrames de forma segura.

7. Manipulacién y almacenamiento

Precauciones para una
manipulacién segura:

Condiciones de
almacenamiento seguro,
incluidas posibles
incompatibilidades:

Evitese el contacto con la piel. Lavarse las manos concienzudamente tras
la manipulacién.

Guardese en el recipiente original bien cerrado. Evite el contacto con
agentes reductores. Consérvese alejado de materiales incompatibles.

8. Controles de exposiciéon/proteccion individual

Valores Limite

Determinacion quimica Tipo Valores Limite de Exposicién Fuente

asfalto, no oxidado - Humo inhalable. - TWA 0.5 mg/m3 | US. Valores limite de umbral de la ACGIH,

como solubles en benceno en su forma enmendada (03 2018)

aceites minerales - Niebla PEL 5 mg/m3 | NOS. OSHA la tabla Z-1 limites para
contaminantes del aire (29 CFR
1910.1000)

vaselina - Fraccién inhalable TWA 5 mg/m3 | US. Valores limite de umbral de la ACGIH,
en su forma enmendada (03 2012)

vaselina - Niebla PEL 5 mg/m3 | NOS. OSHA la tabla Z-1 limites para
contaminantes del aire (29 CFR
1910.1000) (02 2006)

compuesto de bario - como Ba TWA 0.5 mg/m3 | US. Valores limite de umbral de la ACGIH,
en su forma enmendada (03 2012)

compuesto de bario - como Ba PEL 0.5 mg/m3 | NOS. OSHA la tabla Z-1 limites para
contaminantes del aire (29 CFR
1910.1000) (02 2006)

Medidas de proteccidn:

Proteccién respiratoria:

Proteccion de los Ojos:

Proteccién de la Piel y del
Cuerpo:
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Tiene que haber acceso facil a abundante agua y a botella para enjuagar los
ojos. Debe haber una ventilaciéon general adecuada (tipicamente 10
renovaciones del aire por hora). La frecuencia de la renovacion del aire debe
corresponder a las condiciones. De ser posible, use campanas extractoras,
ventilacion aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles
de exposicién por debajo de los limites de exposicion recomendados. Si no se
han establecido ningunos limites de exposicién, el nivel de contaminantes
suspendidos en el aire ha de mantenerse a un nivel aceptable.

En caso de ventilacién insuficiente, utilice un equipo respiratorio adecuado.
Consulte al supervisor sobre la norma de la compafiia de proteccion
respiratoria.

Use gafas de seguridad con protectores laterales (o gafas estancas).

Lleve guantes resistentes a los productos quimicos, zapatos y traje protectores
adecuados para el riesgo de exposicion. Contacte con un especialista en salud
y seguridad profesional o con el fabricante para obtener informacion
especifica.
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Medidas de higiene: Seguir siempre buenas medidas de higiene personal, como lavarse después
de manipular el material y antes de comer, beber y/o fumar. Lave
rutinariamente la ropa de trabajo para eliminar los contaminantes. Deseche el
calzado contaminado que no se pueda limpiar.

9. Propiedades fisicas y quimicas

Aspecto

Formalestado: solido

Formal/Figura: sélido ceroso a temperatura ambiente

Color: Negro
Olor: Petréleo / solvente
Umbral de olor: No hay datos disponibles.
pH: No hay datos disponibles.
Punto de fusién / Punto de congelacion: No hay datos disponibles.
Punto inicial de ebullicién e intervalo de ebullicién: No hay datos disponibles.
Punto de inflamacion: 204.44 °C (399.99 °F)
Tasa de evaporacion: No hay datos disponibles.
Inflamabilidad (sélido, gas): No hay datos disponibles.
Limites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad

Limite superior de inflamabilidad (LSI) (%): No hay datos disponibles.

Limite inferior de inflamabilidad (LII) (%): No hay datos disponibles.

Limite superior de explosividad: No hay datos disponibles.

Limite inferior de explosividad: No hay datos disponibles.
Presién de vapor: No hay datos disponibles.
Densidad del vapor: No hay datos disponibles.
Densidad relativa: 0.89
Solubilidad(es)

Solubilidad en agua: Insoluble

Solubilidad (otra): No hay datos disponibles.
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): No hay datos disponibles.
Temperatura de autoignicion: No hay datos disponibles.
Temperatura de descomposicion: No hay datos disponibles.
Viscosidad: > 22.0 mm2/s (40 °C)

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad: No reactivo durante uso normal.
Estabilidad quimica: El material es estable bajo condiciones normales.
SDS US
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Posibilidad de reacciones Ningunos en circunstancias normales.
peligrosas:

Condiciones que deben Evite el calor o la contaminacion.
evitarse:

Materiales incompatibles: No hay datos disponibles.

Productos de descomposicién La descomposicion térmica o la combustion pueden liberar 6xido de
peligrosos: carbono u otros gases o vapores toxicos.

11. Informacién toxicolégica

Informacion sobre posibles vias de exposicion
Ingestion: Puede ser nocivo en caso de ingestion.

Inhalacion: La inhalacion es la principal via de exposicidon. En concentraciones altas,
los vapores, humos o neblinas pueden irritar la nariz, la garganta y las
membranas mucosas.

Contacto con la Piel: Provoca irritacion cutanea.

Contacto con los ojos: Provoca irritacién ocular.

Sintomas relacionados a las caracteristicas fisicas, quimicas y toxicolégicas

Ingestion: No hay datos disponibles.
Inhalacién: No hay datos disponibles.
Contacto con la Piel: No hay datos disponibles.
Contacto con los ojos: No hay datos disponibles.

Informacion sobre los efectos toxicolégicos

Toxicidad aguda (listar todas las vias de exposicion posibles)

Ingestion
Producto: ETAmezcla (): > 5000 mg/kg
Contacto dermal
Producto: ETAmezcla (): 2000 - 5000 mg/kg
Inhalacion
Producto: No clasificado en cuanto a toxicidad aguda con los datos disponibles.

Toxicidad por dosis repetidas
Producto: No hay datos disponibles.

Corrosion/Irritacion Cutaneas

SDS_US
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Producto: No hay datos disponibles.

Lesiones Oculares Gravesl/lrritacion Ocular
Producto: No hay datos disponibles.

Sensibilizacién de la Piel o Respiratoria
Producto: No hay datos disponibles.

Carcinogenicidad
Producto: No hay datos disponibles.

Monografias de IARC sobre la evaluacién de los riesgos carcinogénicos para los humanos:
No se identificaron componentes carcinogénicos

Programa Nacional de Toxicologia de EUA (NTP). Reporte sobre carcinégenos:
No se identificaron componentes carcinogénicos

EEUU. Sustancias especificamente reguladas por la OSHA (29 CFR 1910.1001-1050), en su forma
enmendada:
No se identificaron componentes carcinogénicos

Mutagenicidad en Células Germinales

En vitro

Producto: No hay datos disponibles.
En vivo

Producto: No hay datos disponibles.

Toxicidad para la reproduccién
Producto: No hay datos disponibles.

Toxicidad Sistémica Especifica de Organos Diana- Exposicién Unica
Producto: No hay datos disponibles.

Toxicidad Sistémica Especifica de Organos Diana- Exposiciones Repetidas
Producto: No hay datos disponibles.

Peligro por Aspiracion
Producto: No hay datos disponibles.

Otros sintomas: No hay datos disponibles.

12. Informacién ecolégica

Informacién general: Este producto no ha sido evaluado para la toxicidad ecoldgica u otros
efectos ambientales.
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13. Consideraciones relativas a la eliminacion
Instrucciones para la Las actividades de descarga, tratamiento o eliminaciéon pueden estar
eliminacion: sujetos a leyes nacionales, estatales o locales. Elimine el residuo en una

instalacion adecuada de tratamiento y eliminacion de acuerdo con las leyes
y reglamentos correspondientes y caracteristicas del producto en el
momento de la eliminacion. Es responsabilidad del usuario del producto o
propietario para determinar en el momento de la disposicion, que las
regulaciones de residuos debe ser aplicado.

Envases Contaminados: Los contenedores vacios deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado
para desechos, para el reciclado o eliminacién.

14. Informacion relativa al transporte

DOT

Numero ONU o numero ID:

Designacion oficial de transporte de

las Naciones Unidas:

Clase(s) de peligro para el transporte
Clase:
Etiqueta(s):

Grupo de embalaje:

Contaminante marino:

Precauciones particulares para los
usuarios:

IMDG
Numero ONU o numero ID:
Designacion oficial de transporte de
las Naciones Unidas:
Clase(s) de peligro para el transporte
Clase:
Etiqueta(s):
EmS No.:

Grupo de embalaje:

Contaminante marino:
Precauciones particulares para los
usuarios:

IATA
Numero ONU o numero ID:
Designacion oficial de transporte:
Clase(s) de peligro para el transporte:
Clase:
Etiqueta(s):

Grupo de embalaje:
Peligros para el medio ambiente
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UN 3257
Elevated temperature liquid, n.o.s.

1
No

UN 3257
ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S.

9
9
F-A, S-P

i
No reglamentado.

UN 3257
Elevated temperature liquid, n.o.s.

9

No reglamentado.
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Precauciones particulares para los -
usuarios:
Otros datos
Transporte aéreo de pasajeros  Prohibido.
y mercancias:
unicamente avion de carga: Prohibido.

15. Informacién reglamentaria

Reglamentos Federales de EE.UU.

EEUU. Sustancias especificamente reguladas por la OSHA (29 CFR 1910.1001-1050), en su forma
enmendada
No estan presentes, o no estan presentes en lascantidades reguladas.

Ley de Enmiendas y Reautorizacion del Superfondo de 1986 (SARA)
Categorias de peligro
Peligros inmediatos (agudos) para la salud

Corrosion o irritacion cutanea

SARA 313 (Reporte TRI, Acerca del Inventario de Liberacion de Sustancias Toxicas)

Umbral de

declaracién para Umbral de declaracién para
Identidad Quimica otros usuarios fabricacién y procesamiento
compuesto de bario 10000 Ibs 25000 Ibs.

Regulaciones de un Estado de EUA

Proposicion 65 del Estado de California, EUA
No hay presencia de ningun ingrediente reguladopor CA Prop 65.

16.0tra informacion, como fecha de preparacion o ultima revision

Fecha de asunto:: 28.11.2022

Fecha de Revision: 27.06.2022

Version #: 1.0

Informacion Adicional: No hay datos disponibles.

Exencidn de Se proporciona esta informacioén sin ninguna garantia. Se cree que la
responsabilidad: informacion es correcta. Esta informacion debe usarse para hacer una

determinacioén independiente de los métodos para proteger a los
trabajadores y el medio ambiente.
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