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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. Identificacion

Nombre del producto ECOCUT MIKRO 3000
Otros medios de identificacién No hay datos disponibles.
Uso recomendado: Fluido para metal mecanica
Restricciones de uso: Uso industrial s6lo

Informacién sobre el Fabricante/Importador/Proveedor/Distribuidor

Fabricante
Nombre de la Fuchs Lubricants Co.
empresa:
Direccion: 17050 Lathrop Avenue

Harvey, lllinois 60426

Teléfono: 708-333-8900
Fax: 708-333-9180
Persona de contacto: EHS Department
Correo electronico: sds@fuchs.com

Teléfono de emergencia: 708-333-8900 (Bus. hrs) 800-255-3924 (24 hrs)

2. ldentificacién de los peligros

Clasificaciéon de Peligro
No clasificado como peligroso bajo GHS
Elementos de la etiqueta
Simbolo de Peligro: No hay simbolo
Palabra de Advertencia: No hay palabra de advertencia.

Indicacion de Peligro: No aplicable

Consejos de Prudencia No aplicable

Otros peligros que no dan Ninguno.
lugar a clasificacién SGA:
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3. Composicién/informacion sobre los componentes

Informacién general: Los componentes no son peligrosos o estan por debajo de los limites de
relevacion requeridos.

Las identidades quimicas especificas y/o los porcentajes exactos han sido retenidos como secretos de fabricacion.

4-(2-nitrobutil)morfolina 2224-44-4 0.01 - <0.1%
destilados (petréleo), fraccion parafinica ligera 64741-89-5 0-<0.1%
refinada con disolvente

2,6-di-terc-butil-p-cresol 128-37-0 0-<0.1%
Morpholine 110-91-8 0-<0.1%
1-Nitropropane 108-03-2 0-<0.1%
C12-15 Alkane, cycloalkane, aromatic Confidencial 0-<0.1%
hydrocarbons

Naphthalene 91-20-3 0-<0.1%

Las identidades quimicas especificas y/o los porcentajes exactos han sido retenidos como secretos de fabricacion.

4. Primeros auxilios

Ingestion: Enjuagar a fondo la boca. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA /
médico si la persona se encuentra mal. NO provocar el vémito.

Inhalacion: Trasladar al aire libre. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA / médico
si la persona se encuentra mal.

Contacto con la Piel: Quitar ropa y zapatos contaminados. Lave las areas de contacto con agua
y jaboén. En caso de irritacion cutanea: Consultar a un médico.

Contacto con los ojos: Lave con abundante agua. Si aparece irritacién, busque asistencia médica.
Continuar enjuagando durante al menos 15 minutos.

Los sintomas y efectos mas importantes, tanto los agudos como los retardados
Sintomas: No hay datos disponibles.
Indicacion de asistencia médica inmediata y tratamiento especial necesario

Tratamiento: Obtenga atencion médica en caso de sintomas.

5. Medidas de lucha contra incendios

Riesgos Generales de Ningun riesgo excepcional de incendio o explosion sefialado.
Incendio:

SDS_US 2/9



LUBRICANTS. R
e FUCHS
=

Medios de extincién adecuados (y no adecuados)

Medios de extincién
apropiados:

Medios de extincién no
apropiados:

Peligros especificos derivados
de la sustancia quimica:

Agua pulverizada, neblina, CO2, polvos quimicos, o espuma normal
Seleccione el medio de extincion mas apropiado, teniendo en cuenta la
posible presencia de otros productos quimicos.

No utilice chorro de agua, pues extenderia el fuego.

El calor puede ocasionar explosion de los recipientes. En caso de incendio
se pueden formar gases nocivos.

Equipo especial de proteccidon y medias de precaucion para los bomberos

Medidas especiales de lucha
contraincendios:

Equipos de proteccion
especial que debe llevar el
personal de lucha contra
incendios:

No hay datos disponibles.

Los bomberos deben utilizar un equipo de proteccién estandar incluyendo
chaqueta ignifuga, casco con careta, guantes, botas de goma, y, en
espacios cerrados, equipo de respiracion autbnomo (SCBA, segln sus
siglas en inglés).

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales,
equipo de protecciéon y
procedimientos de
emergencia:

Métodos y material de
contencion y de limpieza:

Precauciones relativas al
medio ambiente:

Consulte la seccién 8 de la FDS sobre equipo de proteccién personal. No
toque los recipientes dafiados o el material derramado a menos que esté
usando ropa protectora adecuada. Mantener alejado al personal no
autorizado. Asegurese una ventilacion apropiada.

Absorber con arena u otro absorbente inerte. Detenga el flujo del material,
si esto no representa un riesgo.

Evitar su liberacion al medio ambiente. No contamine el drenaje o el
alcantarillado. Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura.

7. Manipulaciéon y almacenamiento

Precauciones para una
manipulacidn segura:

SDS_US

Los usuarios finales deben seguir las mejores practicas de la industria para
el manejo y uso de este producto.

La direccion puede ser encontrada usando la version corriente de
ASTM Standard E1497-05: Standard Practice for Selection and Safe Use of
Water-Miscible and Straight Oil Metal Removal Fluids

Respete las normas para una manipulacién correcta de productos

quimicos. Use equipo protector personal adecuado. No exponga al calor
intenso cuando el producto puede ampliar y presurizar el contenedor.
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Condiciones de Guérdese en el recipiente original bien cerrado. Evite el contacto con
almacenamiento seguro, agentes reductores. Consérvese alejado de materiales incompatibles.
incluidas posibles
incompatibilidades:

8. Controles de exposicion/proteccioén individual

Valores Limite
No se asignaron limites de exposiciéon a ningunode los componentes.

Determinacién quimica Tipo Valores Limite de Exposicién Fuente

destilados (petréleo), fraccion TWA 5 mg/m3 | US. Valores limite de umbral de la ACGIH,

parafinica ligera refinada con disolvente en su forma enmendada (03 2012)

- Fraccion inhalable

2,6-di-terc-butil-p-cresol - Fraccion TWA 2 mg/m3 | US. Valores limite de umbral de la ACGIH,

inhalable y vapor. en su forma enmendada (03 2012)

Morpholine TWA 20 ppm US. Valores limite de umbral de la ACGIH,
en su forma enmendada (03 2012)

Morpholine PEL 20 ppm 70 mg/m3 | NOS. OSHA la tabla Z-1 limites para

contaminantes del aire (29 CFR
1910.1000) (02 2006)

Morpholine TWA 20 ppm 70 mg/m3 | NOS. OSHA la Tabla Z-1-A (29 CFR
1910.1000) (1989)

Morpholine STEL 30 ppm 105 mg/m3 | NOS. OSHA la Tabla Z-1-A (29 CFR
1910.1000) (1989)

1-Nitropropane TWA 25 ppm US. Valores limite de umbral de la ACGIH,
en su forma enmendada (03 2012)

1-Nitropropane PEL 25 ppm 90 mg/m3 | NOS. OSHA la tabla Z-1 limites para

contaminantes del aire (29 CFR
1910.1000) (02 2006)

C12-15 Alkane, cycloalkane, aromatic TWA 200 mg/m3 | US. Valores limite de umbral de la ACGIH,

hydrocarbons - No aerosol. - como en su forma enmendada (03 2014)

vapor de hicrocarburo total

C12-15 Alkane, cycloalkane, aromatic TWA 200 mg/m3 | US. Valores limite de umbral de la ACGIH,

hydrocarbons - No aerosol. - como en su forma enmendada (01 2021)

vapor de hicrocarburo total

Naphthalene TWA 10 ppm US. Valores limite de umbral de la ACGIH,
en su forma enmendada (03 2012)

Naphthalene PEL 10 ppm 50 mg/m3 | NOS. OSHA la tabla Z-1 limites para

contaminantes del aire (29 CFR
1910.1000) (02 2006)

Medidas de proteccién: Utilizar los equipos de proteccion individual segun las necesidades.

Proteccion respiratoria: En caso de ventilacion insuficiente, utilice un equipo respiratorio adecuado.
Consulte al supervisor sobre la norma de la compafiia de proteccion
respiratoria.

Proteccién de los Ojos: Use gafas de seguridad con protectores laterales (o gafas estancas).

Proteccién de la Piel y del Lleve guantes resistentes a los productos quimicos, zapatos y traje protectores

Cuerpo: adecuados para el riesgo de exposicion. Contacte con un especialista en salud
y seguridad profesional o con el fabricante para obtener informacion
especifica.

Medidas de higiene: Seguir siempre buenas medidas de higiene personal, como lavarse después
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de manipular el material y antes de comer, beber y/o fumar. Lave

rutinariamente la ropa de trabajo para eliminar los contaminantes. Deseche el

calzado contaminado que no se pueda limpiar.

9. Propiedades fisicas y quimicas

Aspecto

Olor:
Umb
pH:

Forma/estado:
Forma/Figura:
Color:

ral de olor:

Punto de fusion / Punto de congelacion:

Punto inicial de ebullicion e intervalo de ebulliciéon:

Punto de inflamacion:

Tasa

de evaporacion:

Inflamabilidad (sélido, gas):

Limites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad
Limite superior de inflamabilidad (LSI) (%):

Limite inferior de inflamabilidad (LII) (%):
Limite superior de explosividad:
Limite inferior de explosividad:

Presion de vapor:
Densidad del vapor:
Densidad relativa:
Solubilidad(es)

Solubilidad en agua:
Solubilidad (otra):

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua):
Temperatura de auto-inflamacion:
Temperatura de descomposicion:
Viscosidad:

Otros datos
VOC:

liquido

No hay datos disponibles.
Ambar

Suave

No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
310 °C (590 °F)

No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.

No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
0.917

Insoluble

No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.

32.50 mm2/s (40 °C, medido)

1.28 g/l (ASTM E 1868-10)

10. E

stabilidad y reactividad

Reactividad:

Estabilidad quimica:

SDS_US

No reactivo durante uso normal.

El material es estable bajo condiciones normales.
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Posibilidad de reacciones
peligrosas:

Condiciones que deben
evitarse:

Materiales incompatibles:

Productos de descomposicién
peligrosos:

Ningunos en circunstancias normales.

Evite el calor o la contaminacion.

No hay datos disponibles.

La descomposicién térmica o la combustion pueden liberar 6xido de
carbono u otros gases 0 vapores toxicos.

11. Informacién toxicoldgica

Informacién sobre posibles vias de exposicion

Ingestion:

Inhalacion:

Contacto con la Piel:

Contacto con los ojos:

Puede ingerirse accidentalmente. La ingestion puede causar irritacion y
malestar.

La inhalacién es la principal via de exposicion. En concentraciones altas,
los vapores, humos o neblinas pueden irritar la nariz, la garganta y las
membranas mucosas. Puede irritar el sistema respiratorio.

El contacto prolongado con la piel puede causar rubor e irritacién.

El contacto con los ojos es posible y debe evitarse.

Sintomas relacionados a las caracteristicas fisicas, quimicas y toxicolégicas

Ingestion:
Inhalacion:
Contacto con la Piel:

Contacto con los ojos:

No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.

No hay datos disponibles.

Informacién sobre los efectos toxicologicos

Toxicidad aguda (listar todas las vias de exposicién posibles)

Ingestion
Producto:

Contacto dermal
Producto:

Inhalacién
Producto:

ETAmezcla (): 2000 - 5000 mg/kg

No hay datos disponibles.

No hay datos disponibles.

Toxicidad por dosis repetidas

Producto:

Corrosién/lrritacion Cutaneas

SDS_US

No hay datos disponibles.
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Producto:

No hay datos disponibles.

Lesiones Oculares Graves/Irritacion Ocular

Producto:

No hay datos disponibles.

Sensibilizacién de la Piel o Respiratoria

Producto:

Carcinogenicidad
Producto:

No hay datos disponibles.

No hay datos disponibles.

Monografias de IARC sobre la evaluacion de los riesgos carcinogénicos paralos humanos:
No se identificaron componentes carcinogénicos

Programa Nacional de Toxicologia de EUA (NTP). Reporte sobre carcinégenos:
No se identificaron componentes carcinogénicos

EEUU. Sustancias especificamente reguladas por la OSHA (29 CFR 1910.1001-1053), en su forma

enmendada:

No se identificaron componentes carcinogénicos

Mutagenicidad en Células Germinales

En vitro
Producto:

En vivo
Producto:

Toxicidad para la reproduccion

Producto:

No hay datos disponibles.

No hay datos disponibles.

No hay datos disponibles.

Toxicidad Sistémica Especifica de Organos Diana- Exposicion Unica

Producto:

No hay datos disponibles.

Toxicidad Sistémica Especifica de Organos Diana- Exposiciones Repetidas

Producto:

Peligro por Aspiracion
Producto:

Otros sintomas:

No hay datos disponibles.

No hay datos disponibles.

Los componentes pueden causar un riesgo al siguiente :
irritacién del tracto respiratorio superior dafio ocular Irritacién de ojo Dafio
hepatico Ojo (catarata) Sangre (anemia hemolitica)

12. Informacidn ecolégica

Informacién general:

SDS_US

Este producto no ha sido evaluado para la toxicidad ecoldgica u otros
efectos ambientales.
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13. Consideraciones relativas a la eliminaciéon ‘

Instrucciones parala Las actividades de descarga, tratamiento o eliminacién pueden estar

eliminacién: sujetos a leyes nacionales, estatales o locales. Elimine el residuo en una
instalacién adecuada de tratamiento y eliminacién de acuerdo con las leyes
y reglamentos correspondientes y caracteristicas del producto en el
momento de la eliminacién. Es responsabilidad del usuario del producto o
propietario para determinar en el momento de la disposicién, que las
regulaciones de residuos debe ser aplicado.

Envases Contaminados: Los contenedores vacios deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado
para desechos, para el reciclado o eliminacion.

14. Informacién relativa al transporte

DOT
No reglamentado.

IMDG
No reglamentado.

IATA
No reglamentado.

15. Informacioén reglamentaria

Reglamentos Federales de EE.UU.
EEUU. Sustancias especificamente reguladas por la OSHA (29 CFR 1910.1001-1053), en su forma
enmendada
No estan presentes, 0 no estan presentes en lascantidades reguladas.

Ley de Enmiendas y Reautorizacion del Superfondo de 1986 (SARA)

Categorias de peligro

No clasificado como peligroso bajo GHS

No clasificado como peligroso bajo GHS

SARA 313 (Reporte TRI, Acerca del Inventario de Liberacion de Sustancias Toxicas)
No estan presentes, 0 no estan presentes en lascantidades reguladas.

Regulaciones de un Estado de EUA
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Proposicion 65 del Estado de California, EUA
ADVERTENCIA: este producto puede exponerlo a productos quimicos
que incluyen,Naphthalene , que [es] conocido por el Estado de
California como causante de cancer.

Para obtener mas informacion, vaya a www.P65Warnings.ca.gov.

16.0tra informacion, como fecha de preparacion o ultima revision

Fecha de asunto:: 30.04.2024

Fecha de Revision: 02.08.2018

Versién #: 1.0

Informacién Adicional: No hay datos disponibles.

Exencion de Se proporciona esta informacidn sin ninguna garantia. Se cree que la
responsabilidad: informacion es correcta. Esta informacion debe usarse para hacer una

determinacion independiente de los métodos para proteger a los
trabajadores y el medio ambiente.
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